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_____________________________________________________________________________


Załącznik nr 2d do SWZ

miejscowość, data………………………….…………. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

do zamówienia w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na usługę pn: 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy”
Część 4: Doposażenie pracowni zawodu Technik Informatyk
Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Aleje Jana Pawła II 1,  99-100 Łęczyca, 

w imieniu którego działa Dyrektor – Krzysztof Wójcik
	Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
	

	Siedziba:
	

	Nr telefonu/faks:
	

	E-mail:
	

	Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania wykonawcy
	

	NIP:
	

	nr REGON:
	

	Nr rachunku bankowego
	


Zobowiązanie Wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń, Część 4: Doposażenie pracowni zawodu Technik Informatyk według wskazań Zamawiającego, za cenę i według niżej wymienionych parametrów.
Zobowiązuję się do przeszkolenia w wymiarze ośmiu godzin pięciu nauczycieli z zakresu obsługi dostarczonego doposażenia.
I. FORMULARZ WYCENY SZCZEGÓŁOWEJ
	Na przedmiot zamówienia składa się komplet wyposażenia o minimalnych parametrach jak w załączniku lub równoważnych:
Ewentualne wskazania co do nazw własnych, ofert handlowych mają znaczenie wyłącznie poglądowe. Dopuszcza się zaoferowanie innego równoważnego rozwiązania (o parametrach nie gorszych niż określone w zamówieniu).

	Część 4: Wyposażenie pracowni zawodu Technik Informatyk

	 Przedmiot zamówienia
	Jednostka miary
	Liczba
	Cena jednostkowa brutto
	Cena za całość brutto

	
	
	X
	Y
	X*Y

	1
	Access Point
	sztuka
	6
	
	

	2.
	Switch- programowalny przełącznik z funkcją mirroring
	sztuka
	12
	
	

	3.
	Kabel skrętka
	sztuka
	4
	
	

	4.
	Wtyki końcówki RJ45
	sztuka
	5000
	
	

	5.
	Patchcord kolorowe- kable ze złączkami
	sztuka
	40
	
	

	6.
	Nożyki do izolacji
	sztuka
	15
	
	

	7.
	Nożyki uderzeniowe
	sztuka
	6
	
	

	8.
	Zaciskarki
	sztuka
	5
	
	

	9.
	Gniazda sieciowe naścienne
	zestaw
	30
	
	

	10.
	Zestaw komputerowy PC
	zestaw
	5
	
	

	11.
	Monitor do PC
	sztuka
	5
	
	

	12.
	Jednostka centralna PC dostosowana do funkcji serwera 
	sztuka
	5
	
	

	13.
	Windows 2010 profesional
	sztuka
	5
	
	

	14.
	Microsoft Office
	zestaw
	5
	
	

	15.
	Windows serwer 2016
	sztuka
	2
	
	

	16.
	Dysk HDD
	sztuka
	50
	
	

	Suma:
	


II. PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU
	Wymagania
	Jaka jest zależność między parametrami zaoferowanego doposażenia (według specyfikacji producenta) a parametrami sprzętu oferowanego – są zgodne czy równoważne?

	CZĘŚĆ 4 – Wyposażenie pracowni zawodu Technik Informatyk

	1
	Access Point TP-Link EAP115 N300 2xLAN Fast Ethernet PoE Ścienny

Access Point / Punkt dostępowy

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz

IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s

Wi-Fi: 300 Mbps (2,4 GHz)

CE:<15dBm

WEP 128

WEP 152

WEP 64

WPA

WPA2-ENT

WPA2-PSK

WPA-PSK

1,8 dBi

Access Point / Punkt dostępowy

Automatyczny wybór kanału

Filtrowanie adresów MAC

Harmonogram resetu

Izolacja klientów sieci bezprzewodowej

Kontrola dostępu/rodzicielska

Kontrola mocy transmisji

Mapowanie SSID do VLAN

Multi SSID

QoS (Quality of Service)

Równoważenie obciążenia pasma

Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej

2x 10M/100M RJ-45 LAN

86,8 x 86,8 x 30,2 mm

Certyfikaty: CE, RoHS

Harmonogram sieci bezprzewodowej

Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta

Watchdog

Wyłącznik sieci bezprzewodowej
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP

Zawartość: Instrukcja montażu, Wkręty montażow
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	2.
	Switch zarządzalny TP-Link TL-SG108PE Switch Smart 8x10/100/1000Mb (4xPoE)

Switch zarządzalny

Gigabit Ethernet

Ilość portów 8

Ilosc portów PoE 4

IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu

IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q)

IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45)

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

IEEE 802.3i 10 Base-T Ethernet, Topologia gwiazdy do 100m

IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45)

IEEE 802.3x Flow control

4096 Bajty

16.0

15360

 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX

Agregacja połączeń

Certyfikaty : Certyfikaty

Diagnostyka stanu kabli

Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów

Funkcja Storm Control

Gumowe nóżki

IGMP Snooping

Interfejs graficzny GUI

Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4tys. identyfikatorów VLAN)

Metoda transmisji : Store-And-Forward

Mirroring portów

MTU/Port/Tag VLAN

Obsługa 4 kolejek priorytetowania

Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p/DSCP

Porty PoE: Porty 1- 4, Wydatek energetyczny PoE: 55W

Program Easy Smart Configuration Utility

Wymagania systemowe : Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10

Zapobieganie pętlom

Zasilacz zewnętrzny (Moc wyjściowa: 48VDC/1.25A)


	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	3.
	Kabel UTP Lanberg kat. 5e 305m drut CU 

U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana 4 parowa

PVC

5e

305m

- AWG 24 (4*2*0.5mm).

- Budowa żyły: pojedynczy drut.

- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).

- Izolacja HDPE żyły: 0.88mm.

- Izolacja zewnętrzna PVC: 5.0mm.

- Kolor: szary COOL GRAY 5C.

- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.

- Odległość działania: 100m.

- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.

- Praca do 100Mhz.

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 40Om / 305m.

- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.

- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.

- Wymiary opakowania (S x G x W): 35x35x21cm.

- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	4.
	Wtyk RJ45 końcówka przezroczysty

(na drut DigitalBox U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana 4 parowa 5e)
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	5.
	Patchcord Lanberg UTP kat.5e min 1,5m - 3m czarny

Okablowanie

UTP nieekranowana skrętka 4 parowa

PVC

5e

1,5-3m

Różne kolory po 10 z każdego koloru

AWG 26 (8*7*0.16mm)

Budowa żyły: linka 7*0.16mm

Izolacja HDPE żyły: 0.93mm

Izolacja zewnętrzna PVC: 5.0mm

Kolor: czarny RAL9004

Kompatybilność z normami ANSI/TIA/EIA-568B

Opakowanie: woreczek strunowy

Praca do 100MHz
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	6.
	Automatyczny ściągacz izolacji 0,5-6mm

do wszystkich rodzajów drutu od 10 AWG do 24 AWG

nie uszkadza metalowej części przewodu

noże przecinaka powierzchniowo utwardzane

Pokrętło regulacji umożliwia odizolowanie przewodów do 24AWG

regulacja długości odizolowywania

szczęki ze stali stopowej

wysokiej jakości ostrza zapewniają skuteczne cięcie

zaciskanie izolowanych złącz 22-10 AWG

zaciskanie nieizolowanych złącz 22-10 AWG
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	7.
	Narzędzie uderzeniowe LSA Digitus DN-LSA-PT
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:

	

	8.
	Zaciskarka uniwersalna do wtyków RJ45; RJ12; RJ11

Długość: 215 mm

Do cięcia i zaciskania zarówno kabli okrągłych, jak i płaskich

Do zaciskania wtyków:

Do zastosowania z wtykami modularnymi RJ45, RJ12 oraz RJ11

Ostrze SK5

Profesjonalne narzędzie typu wszystko w jednym do cięcia oraz zaciskania

RJ11 / 6P4C, 6P2C, 4P4C, 4P2C

RJ12 / 6P6C

RJ45 / 8P8C
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	9.
	Gniazda sieciowe naścienne RJ45 z modułem Keystone
Gniazdo / Moduł dopuszczalny zestaw :
Moduł Keystone +puszka natynkowa na moduł 
• Dla przewodów drutowych lub linkowych maks. do 0,644 mm (22 - 26 AWG)

• Nieekranowany (UTP)

• Specyfikacja Cat.5e

• Zgodny z wymogami Cat.5e

• Złącze:

do gniazd 45x45, ramkach osprzętu elektrycznego, panelach modularnych,

dzięki czemu bardzo szeroka jest lista zastosowań tego modułu. Gniazdo LAN

EN 50173-1:2011 i EN 60603-7-4 oraz ANSI/TIA 568-C.2

Gniazdo UTP RJ45 kat.5e keystone można instalować w każdym adapterze
Możliwość przyłączenia kabli w sekwencjach 568B oraz 568A.

posiada przykrywkę złącza IDC oraz kolorowe oznaczenie sekwencji połączeń typu 568A/B.

Uniwersalne złącza szczelinowe kompatybilne z narzędziem LSA.

wewnętrzne: LSA (beznarzędziowo)


	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	10.
	Wymagania Komputera PC minimum
Intel® Core™ i5-10400 Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz)

Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit

Intel® B460

DDR4-2666 

8GB -64 GB pamięci
Dysk SSD

512 GB

DVD+/-RW DualLayer

Intel® UHD Graphics 630

HDMI

VGA (D-Sub)

Tak

Wyjście słuchawkowe

Wyjście/wejście mini-jack

Bluetooth

LAN 1 Gbps

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac

USB 2.0 x 4

USB 3.0 x 4

Czytnik kart

Klawiatura w zestawie

Mysz w zestawie
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:

	

	11.
	Monitor min. 19 cali
Wymagania zbliżone do :

Typ matrycy
TFT

Technologia podświetlania
LED

Format obrazu
16:9

Touch
Nie

Wielkość plamki
0.275 mm

Czas reakcji matrycy
6.0 ms

Jasność matrycy
250 cd/m2

Kontrast statyczny
1000 :1

Kontrast dynamiczny
8000000 :1

Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 (Full HD)

Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
60 Hz

Częstotliwość odchylania pionowego
 

Częstotliwość odchylania poziomego
 

Ilość wyświetlanych kolorów
16,7 M (8-bitowy)

Kąt widzenia pionowy (V)
178.00 stopni

Kąt widzenia poziomy (H)
178.00 stopni

Zakrzywiony ekran
Nie

Normy spełniane przez monitor
Energy Star®

Złącza zewn.
D-Sub / VGA

Złącza zewn.
HDMI

Obsługa G-Sync
Nie

Obsługa FreeSync
Nie

Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]
Tak

Regulacja kąta nachylenia (Tilt)
-6° / +22°

Nasycenie kolorów
84% (CIE 1976)

Pobór energii (podczas pracy)
20.00 W

Pobór energii (tryb czuwania)
0.30 W

Kolor obudowy
Czarny (Black)

Wyposażenie dodatkowe
 

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
556,6 x 423,1 x 179,9

Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
 

Waga z podstawą (kg)
4.30

Informacje dodatkowe
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	12.
	Wymagania Serwera minimum:
Procesor
Intel Xeon E-2124 (4 rdzenie, od 3.30 GHz do 4.30 GHz, 8 MB cache)
Chipset

Dwie karty sieciowe

Intel C246

Pamięć RAM

8 GB (DIMM DDR4, ECC, 2666 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

64 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/3

Karta graficzna Matrox G200eR2

Dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB

Opcje dołożenia dysków

Możliwość montażu trzech dysków SATA (brak elementów montażowych)

Kontroler Raid

PERC H330

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Dźwięk

Zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność

LAN 10/100/1000 Mbps

Złącza - panel przedni

micro USB 2.0 - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

Złącza - panel tylny

USB 2.0 - 4 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 2 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Port COM - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne)

PCI-e x16 - 1 szt.

PCI-e x8 - 2 szt.

PCI-e x1 - 1 szt.

Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 3 szt.

Zasilacz 365 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wsparcie dla RAID

Kontroler pamięci masowej Dell PERC H330
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	13.
	Windows 2010 profesional
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	14.
	Microsoft Office
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	15
	minimum  Windows Serwer 2016
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	

	16
	Dysk HDD

min 1 TB
	 zgodne
 równoważne
Proszę opisać, na czym polega                              równoważność:
	


1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2. W cenie oferty uwzględniono wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
3. Zobowiązuję się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ w przypadku gdy moja oferta okaże się ofertą najkorzystniejszą.

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Potwierdzam, że akceptuję termin płatności wynoszący do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 17 września 2021 r. 
7. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________ 

podpis Wykonawcy                 .
____________________

2

